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SBL410-12HR VO Xtreme 12V
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SBL410-12HR VO Xtreme
SSB2037876

Seria HR oznacza ,High-Rate” czyli wysoki prad roztadowania w bardzo krétkim czasie. Funkcja Xtreme oznacza wyjgtkowo
wysokie wskazZniki roztadowania i 0 30% wiekszg moc wysokiego pradu przy zapotrzebowaniu na miejsce mniejszym nawet o
35% (w poréwnaniu z serig SBL HR). Oprécz doskonatych wtasciwosci roztadowczych osiggnieto zywotnos¢ > 12 lat (,Very

Long Life” wedtug EUROBAT).

Napiecie nominalne: 12 V

Pojemnos¢ nominalna: 90Ah @ C10 dla roztadowania do 1,8 V/cele
(412 W/15 min., 1.6 V/cele)

Wymiary:

Dtugosé: 306mm

Szerokos¢: 168mm

Wysokos$¢ catkowita: 215mm

Waga: ~29,2 kg

Projektowana zywotnos$é: >12 lat (dla pracy buforowej)
Rezystancja wewnetrzna:~ 4,4 mQ (w stanie petnego natadowania)
Maksymalny prad roztadowania: 950A (5 sek.)

Napiecie tadowania

Praca buforowa: 13,6 ~ 13,8 VDC

Praca cykliczna: 14,6 ~ 14,8 VDC

Samoroztadowanie: $rednio 3% pojemnosci na miesigc dla 25°C
Materiat obudowy: ABS UL94 VO

Rodzaj terminala: gwint wew. M8

llos$¢ szt./karton: 1

wygenerowano w programie shopGold


https://www.ssb-akumulatory.pl/sbl410-12hr-v0-xtreme-12v-90ah-p-143.html
http://www.tcpdf.org

