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Link do produktu: https://www.ssb-akumulatory.pl/zestaw-akumulatorow-do-ups-tbc98-8-x-sbl-7-2-121-p-78.html

Opis produktu

Zestaw naprawczy do TBC98 8 x SBL 7,2-12L

Zestaw naprawczy sktada sie z oSmiu akumulatoréw SBL 12V 7,2Ah.

Zestaw Akumulatoréw do
UPS TBC98 (8 x SBL 7,2-12L)

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Kod producenta

Zestaw akumulatoréw nie zawiera kabli tgczacych.

Elementy tgczace oraz przewody nalezy przetozy¢ ze zuzytego zestawu.

Zastepuje:
TBC98

Zastosowanie:

APC RBC12 / RBC12) / RBC26 / RBC27 / RBC105 / TBC33 / TBC43 / TBC98

Parametry techniczne:

Napiecie: 12 V

Pojemnos¢: 7,2 Ah

Typ: VRLA - AGM

Waga: 2,15 kg (za jedng sztuke)
Zywotno$¢: 10 - 12 lat

Wymiary:

Dtugosé: 151 mm
Szerokosé: 65 mm
Wysokos$¢: 94 mm

Wys. catkowita: 100 mm
Konektor: konektor 6,3mm

Technologia:

472,00 zt
Dostepny
24 godziny
TBC98
TBC98

AGM - kwasowe akumulatory bezobstugowe, z elektrolitem uwiezionym w separatorze z maty szklane;j.
Typ: szczelne akumulatory kwasowo-otowiowe, z zaworami bezpieczenstwa.

Zastosowanie:

Telekomunikacja
Energetyka
Przemyst
Medycyna

Do awaryjnego zasilania w:
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Centralach telefonicznych

Stacjach bazowych i przekaZnikowych
Sitowniach pradu statego

Zasilaczach TV kablowych
Oswietleniu ewakuacyjnym
Systemach alarmowych

UPS-ach o mocach 1-800kVA

Charakterystyka:

Zwarta konstrukcja 12V - monoblok

Bezobstugowe (w zakresie uzupetnienia elektrolitu)

Duze bezpieczenstwo eksploatacji poprzez zastosowanie wentyli nadcisnieniowych (zaworéw)
Oszczedna przestrzen instalacji

Bardzo duza koncentracja energii

Wentylacja zgodnie z wymogami DIN VDE 0510

Temperatura pracy -15°C do +50°C (zalecana 20°C)

Mozliwos¢ pracy w dowolnym potozeniu (wytgczajgc tadowanie)
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